C - 8000

SEILZUG-SYSTEM

Il

Z 100-155 mm* 100-200 mm* |

Produktmerkmale

 Doppelldufiges Seilzugsystem fiir
den Objektbereich, besonders
geeignet fiir Trenn-, Blihnen- und
Verdunkelungsanlagen.

* Filr schwere Vorhénge.

« Stabiles, abbiegbares Profil, alle
500 mm gebohrt.

» Standardfarben: Wandmontage: mit Tragwinkel 8239

Alu natur eloxiert

und weiss pulverbeschichtet. 2/,/// .
« Lagerléingen: 6 m. E_ f
= Anlagen bis max. 15 m Lénge.
* Max. Yorhanggewicht: 70 kg. Z

(siehe Belastungstabelle).
* Vorhangaufteilungen: *

Ein-, zwei- und mehrteilig. i 135 mm ,3‘0 mﬂ

Filr symmetrische Anlagen. Beliebige
Uberlappungen bei mehrteiligen Anlagen.

* Einfache Montage an der Decke
oder an der Wand.

Tragwinkel Nutenstein
8239 8369
Kleinster Biegeradius R
R
I =500 mm
* Die effektiv notwendigen Abstande sind zu bestimmen nach der Hohe und Breite des

Vorhanges. Struktur und Konfektion des Stoffes, sowie Art der Faltengebung.

www.cronenberg-buehnenbedarf.de

Einzelteile

38 mm

Zug- und Umlenkung

Vorldufer Vorliufer Zugseil Uberzugwagen

8214 weiB 8227 grau 8070 8079
verschiebbar fiir Verbindung {fir einteilige Anlagen)

der Seilenden
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Profilverbinder Seilspanner Bodenplatte
8372 8575 8578

www.cronenberg-buehnenbedarf.de

Vorhangzubehor

Standard

Alternativ

> @

Roller mit Ose Haken Feststeller VerschluBfeder
8098 8581 8013 8086

Roller Haken
8283 8599
Belastungstabelle
3m 6m am 12m 15m

[ A— 65 60 55 50 45

o 70 68 64 57 50

"""—] 48 42 36 31 26

“““"_W _ 54 48 42 36 30

1 38 32 27 2 18

T T “ % 2 H &= {max. Vorhanggewichte)
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