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SCHIENENSYSTEM

/

TECHNIQUE

variables (1-lauf oder Uberlauf-
System) innenliegendes Schnurzug-
System

leichte und problemlose Montage
ohne notwendige Seilstitz- oder
Fuhrungsrollen (bei 1-lauf Systemn)

leichtgéngig durch kugelgelagerte
Roller

7 Nutkanéle bieten schnelle,
einfache und vielseitige Adaption

Ausfihrung: schwarz oder natur
eloxiert

flexibles Schienensystem (Seilzug,
Elektrozug, Schleuderzug od.
Kederschiene)

AN \_AVL

max. Spannweite 4,00 m

multifunktionell und ausbaufihig

2 AuBere Nutkandle als Kederschiene
{bis 10 mm Keder!) einzusetzen

als Laststange einsetzbar

Beleuchtungstrager

auch als Vorhangschiene mit
Uberlauf einzusetzen
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C - Uberzugwagen
- fiir Schleuderzug
- kugelgelagert
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Zwischenumlenkung ¢ - concept 30041

- kugelgelagert

C - Rohrschelle
- fir Rohrdurchmesser

- 1540 daN

Technische Anderungen vorbehalten

- fir gerade Schienen __;/;/@" o
- 20 kg Tragkraft 7 s .
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C - Uberzugwagen DRIVE c- Wandwinkel 320 30015 | C - Schnellspann-Rohrschelle \! 30024
- fiir Handseilzug / E-Zug - inkl. M10 Gewindebolzen - fir Rohrdurchmesser %Q{—
- kugelgelagert 150 mm lang 48-50 mm ka4
- mit Drehgelenk - 320 mm Auslegerarm
- fir Kurvenfahrt - 41/41/2,5 mm
C - Roller C - Seilmitnehmer «F’,i 30016 | Umlenkrolle
- kugelgelagert - Seilverbinder und COMPACT-DRIVE 1-lauf
- Tragkraft 10 kg Mitnehmer fir den % - kugelgelagert
@ Zugwagen - zum justieren der
@ ’X[ ‘ Seilspannung
C - 2-Rad-Laufwagen 30012 | C - Seilverbinder E-Zug 30017 | Umlenkrolle 30046
- kugelgelagert o - Metallhiilse mit Maden- COMPACT-DRIVE 2-lauf
- Tragkraft 10 kg @ schrauben - kugelgelagert
- mit 2 Fithrungsrollen ,@;’ j @ - zum justieren der
_,Q i Seilspannung
\2 - (Uberlauf-System)
Profilverbinder ¢ - concept T 30036 | Ableitrolle ¢ - concept 2-lauf b $org 30042 | C - Bodenstinder Handkurbel 30027
- 4 tlg. = QL L - fir 6 mm Seil 4 L TN, - Hohenverstellbar \][
e - kugelgelagert Ay J
- fiir Handseilzug ' ]‘Eg @ |z
- (Uberlauf-System) "‘I'\f "L
2
Bogenfiihrungsrolle ¢ - concept 30037 | Umlenkrolle ¢ - concept 2-lauf 30043 | Abdeckung C-ROPE-DRIVE
- fiir Uberlauf-System - fir 8 mm Seil - oberer Schutz-
- nur im Bogenbereich - kugelgelagert Aufsatz fir )
einzusetzen, im - fiir Handseilzug Gegenspannrolle _;5;:_
seitlichen Nutkanal - (Uberlauf-System) - M12 Anbindung
Umlenkrolle ¢ - concept 1-lauf 30038 | C - Bodenspannrolle Seilfiihrung ¢ - concept 30047
- fir 6 mm Seil 5 ///';—-—-»]_//\@ ;’( - Héhenverstellbar zum - zur seitlichen H]
- kugelgelagert -(/'/ A /,-:) - justieren d. Seilspannung Seilfihrung -~
- fiir Handseilzug e //'@gv/-/“' 9 - kugelgelagert
. "U W - fiir 6 mm Seil ’ ®
\y_ L~ ,%g
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Ableitrolle c - concept 1-lauf - “~= 30039 | Oberlauf-Distanz-Halter c - concept 30044 | Uberlauf-Seilfiihrung ¢ - concept 2 30052
- fiir 6 mm Seil /_./_',/; 'l,; _ \\ :‘*’ - jeweils am Uberiauf- ] - Kopfplatte am
- kugelgelagert E// é’: ";/ j//" ende im oberen - / Uberlaufende
- fir Handseilzug L,/- T A Nutkanal zu & .
b |, 2 montieren %
L,.—CJ»:»\ ’Q/ ~
Mutenstein ¢ - concept 30040 | Gegenspannrolle C-ROPE-DRIVE 30022
- M10 GewindeanschluB ﬂ - - fir Hanfseil 20-25 mm
- Adapter f. Winkel oder - Héhenverstellbar zum
Rohrschellenmontge /%/ \/ justieren d. Seilspannung
<5 »
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C - Feststeller 30013 | Zugseil & mm ULTRA 30010
- mit M10 Ringschraube - 1800 daN
e T - Zugseil 6 mm STANDARD 30011

¢ - concept 1-lauf System
Handseilzug 1-lauf System
Detail Motorkonsole ) 30048 C-ROPE DRIVE KONSOLE 30049
COMPACT DRIVE 1-lauf 1-lauf
- Schienenadapter ;l - Schienenadapter
filir Motor fur Hanfseil
e COMPACT DRIVE C - ROPE DRIVE
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¢ - concept Uberlauf-System
Handseilzug Uberlauf-System
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COMPACT DRIVE 2-lauf 2-lauf -
- Schienenadapter 1 - Schienen-
fur Motor adapter
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2 G - ROPE DRIVE
Detail Seilverbinder
2 30010
B (30017)
e || & |
| 133 |
|
3007  (3008)
30016
Elektro-Zug Uberlauf- System
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¢ - concept Antriebe
PO Technische Daten
I | Eigengewicht: 4,25 kg/m  min. Biegeradius: 0,50 m Schleuderschiene
Einzelldngen: 6,00 m min. Biegeradius: 1,00 m Handseil- / E-Zug
max. Spannweite: 4,00 m Farben: natur eloxiert CX1 /
schwarz eloxiert CX2
,8_ Belastbarkeit*
Punktlast verteilte Last kg/m
Spannweite 2,00 m 587 kg 518 kg C - Roller: 10 kg
2,50m 411 kg 263 kg C - 2-Rad-Laufwagen: 10 kg
3,00m 282 kg 150 kg C - Uberzugwagen: 20 kg
3,50 m 204 kg 93 kg C - Uberzugwagen DRIVE: 30 kg
= 4,00m 152 kg 61 kg
5,00 m 91 kg 29 kg
60
- * Belastbarkeit und Tragkraft statischer Wert
COMPACT - DRIVE linear COMPACT - DRIVE variable
(30032) (30033)
0,37 KW Leistung 0,37 KW
3x400VAC AnschluBspannung 3x400V AC
1380 1/min Motordrehzahl 1380 1/min
-0,45 mis Geschwindigkeit ~03-1,2m/s
130 N/m Antriebsmoment 130 N/m
1100 kg Zuggewicht max. 1100 kg
136 1/min Antriebsdrehzahl 75 - 420 1/min
75 mm Antriebsscheibe o 75 mm
30m Zugwegq -normal-* 30m
6 mm @ Zugseil 6 mm
ja Motorschutzschalter Uberlastungsschutz ja Motorschutzschalter
arnow Motorleistung 370w
DMX + SPS/easy busfahig DMX + SPS/easy busfahig
+ zus. EIB Modul Sohnittatole + zusatzl. EIB Modul
230V Steuerspannung 230V
13 kg Gewicht 13 kg
* Abhéngig vom Vorhanggewicht
! C - HANDKURBEL ANTRIEB 30009 C COMBI DRIVE 30053 m/a C-ROPE-DRIVE 30034

- abnehmbare Kurbel

- Seildurchmesser 6 mm

- direkte Wandbefestigung
- 100 kg max. Zuggewicht

- 30 m max. Zugweq o Rutschkupplung
- B0 kg bei einer - fur 1-lauf
Biegung” System od.
- 60 kg bei zwei (Uberlauf-
Biegungen” W 5 System
Art.
30053-2
Version a
@ -~ oder m)
%\

- kombinierter Compact Drive
mit Not-Hanfseilantrieb

- mechanische Rutschkupplung (m)
oder autom. (a) steuerungsseitige

|

- Der® manuelle Hanfseil-Antrieb
- 25 mm Seil -
- Seillbersetzung 6/25 mm
- einfache Vorhang
Bedienung

Technische Anderungen vorbehalten




